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AKUSTICKÝ OBRAZ – TRIO 50x100cm 
Designový panel z vysoce pohltivého pěnového materiálu, který z místnosti odstraní nežádoucí přeslechy a šumy. Zlepšení 
akustických podmínek v jakémkoli prostoru. Ideální doplněk do nahrávacích studií, konferenčních sálů, kanceláří i pokojů. Grafická 
úprava v široké škále motivů včetně podle Vašeho zadání. Jednoduchá aplikace. 

Tvar a rozměry: 
Výrobní rozměry     50 x 100 x 5cm   3x 
Maximální rozměry  100 x 200 x 5cm   3x 
 
Hmotnost:  cca 6kg / 1m2 
 
Design a jiné vlastnosti: 
Široká škála fotografií i podle vlastního zadání 
Standartní provedení povrchu panelu je netkanou textilií 
aby vynikl potisk motivu na plátně. 
Obraz se skládá ze zadní strany z MDF desky 4-6mm 
silné    (dle velikosti obrazu). 
Na desce je nalepen absorbční panel o síle 4,5cm. 
Celá obraz je pak obalen plátnem a ze zadní strany je 
zasponkován. 
 
Požární parametry – protipožární úprava: 
Splňují podmínky dle ČSN ISO 3795 
Hořlavost dle Směrnice Rady 95/28/ES a normy 
MVSS302 nepřekročí limit 100mm/min. 
Jsou samozhášivé 
 
Příklady použití: 
Designový panel pro kanceláře studia, konferenční 
místnosti, byty 
Ke zvukové absorpci dle frekvenční charaklteristiky 
 
Montáž: 
Zavěšení na vyfrézované úchyty 
 
Údržba: 
Povrch obrazu oprášit nebo lehce vysát 


