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AKUSTICKY OBRAZ

Designovy panel z vysoce pohltivého pénového materidlu, ktery z mistnosti odstrani nezadouci preslechy a Sumy. ZlepSeni
akustickych podminek v jakémkoli prostoru. Idedini doplnék do nahravacich studii, konferen¢nich sall, kanceldfi i pokoju. Graficka
Uprava v Siroké skale motiv( véetné podle Vaseho zadani. Jednoducha aplikace.

Frekvencni charakteristika:

oot 013 Q11| 0&2| 052

Akustické Materialy, s.r.o.,
Saturnova 1230/42, 104 00 Praha 10 — Uhfinéves

Tvar a rozméry:

Rozmér mapy svéta 100 x 160 x 5cm
Rozmér mapy Evropy 90 x 120 x 5cm
Standardni rozméry 50 x 100 x 5cm

100 x 100 x 5¢cm,
150 x 100 x 5¢cm

Hmotnost: cca 6kg / 1m?

Design a jiné vlastnosti:

Sirokéa $kala fotografii i podle vlastniho zadani

Standartni provedeni povrchu panelu je netkanou textilii aby
vynikl potisk motivu na platné.

Obraz se sklada ze zadni strany z MDF desky 4-6mm silné
(dle velikosti obrazu).

Na desce je nalepen absorb&ni panel o sile 4,5cm.

Cela obraz je pak obalen platnem a ze zadni strany je
zasponkovan.

Pozarni parametry — protipozarni Gprava:

Splfiuji podminky dle CSN ISO 3795

Hoflavost dle Smérnice Rady 95/28/ES a normy MVSS302
neprekroci limit 100mm/min.

Jsou samozhasive

Priklady pouziti:

Designovy panel pro kancelare studia, konferenéni mistnosti,
byty

Ke zvukové absorpci dle frekvenéni charakteristiky

Montaz:
ZavéSeni na vyfrézované uchyty.

Udrzba:
Povrch obrazu oprasit nebo lehce vysat.

www.akustickematerialy.cz



