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AKUSTICKY OBRAZ — TRIO 50x100cm

Designovy panel z vysoko pohltivého penového materialu, ktory z miestnosti odstrani neziaduce presluchy a Sumy. ZlepSenie
akustickych podmienok v akomkolvek priestore. Idealny doplnok do nahravacich $tudii, konferenénych sal, kancelarii a izieb.
Graficka uprava v Sirokej Skale motivov vratane podla Vasho zadania. Jednoducha aplikacia.

Tvar a rozmery:

Vyrobné rozmery 50 x 100 x 5em 3x
Maximalne rozmery 100 x 200 x 5ecm  3x
Hmotnost: cca 6kg / 1m?

Design a iné vlastnosti:

Siroka $kala fotografii aj podla viastného zadania
Standartné prevedenie povrchu panelu je netkanou
textiliou aby vynikla potla¢ motivu na platne.

Obraz sa sklada zo zadnej strany z MDF dosky 4-
6mm hrubej (podla velkosti obrazu).

Na doske je nalepeny absorb&ny panel o hrubke
4,5cm. Cely obraz je potom obaleny platnom a zo
zadnej strany je zasponkovany.

Poziarne parametre — protipoziarna uprava:
Splfuje podmienky podraCSN ISO 3795
Horfavost podla Smernice Rady 95/28/ES a
normy MVSS302 neprekroci limit 100mm/min.
Su samohasivé

Priklady pouzitia:

Designovy panel pre kancelarie, Studia,

konferen¢né miestnosti a byty

K zvukovej absorpcii podlia frekvenénej charakteristiky

Montaz:

Zavesenie na vyfrézované uchyty
Udrzba:

Povrch obrazu oprasit alebo 'ahko vysat.

Frekvencni charakteristika:
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